No hacer en entornos virtualizados ni atras de proxies/FWs

1) Instalación de los recursos necesario para correr el escenario virtual -->https://github.com/PrincetonUniversity/Coursera-SDN
	
	En Ubuntu 16.04
	
	i)	sudo apt-get update
	ii)	sudo apt-get install vagrant
	iii)	sudo apt-get install virtualbox
	iv)	sudo apt-get install git
	v)	git clone https://github.com/PrincetonUniversity/Coursera-SDN
	vi)	cd Coursera-SDN
	vii)	vagrant up
	

2) Hacer la "tarea": https://docs.google.com/document/d/1wLF3RZEwMCRioyvaVl73kjXeNgqIaA3LfUlGsI2mkb4/edit
	2.0) Login a VM
		i)	cd Coursera-SDN
		*)	[SI VM no esta encendida] vagrant up
		ii)	vagrant ssh

	2.1) Instalacion (en VM de SDN)
		
		i)	sudo apt-get install quagga
		ii)	sudo apt-get install help2man python-setuptools
		iii)	git clone https://github.com/USC-NSL/miniNExT.git miniNExT/
			cd miniNExT
			git checkout 1.4.0
			sudo make install
		iv)	cd ~/pyretic
			git checkout 34ff85547ecd59e9275034d83b63ddd93fac11d1
		v)	cd ~/pyretic/pyretic/
			git clone https://github.com/sdn-ixp/sdx.git
			cd sdx
			git checkout coursera-assignment
	
	2.2) Inicializacion
		
		i) 	NO ES NECESARIO CORRER python ~/pyretic/pyretic/sdx/examples/app_specific_peering_inboundTE/mininet/sdx_mininext.py
		ii)	cp -r ~/pyretic/pyretic/sdx/examples/app_specific_peering_inboundTE/controller/sdx_config/sdx_* ~/pyretic/pyretic/sdx
			cp -r ~/pyretic/pyretic/sdx/examples/app_specific_peering_inboundTE/controller/sdx_config/bgp.conf ~/pyretic/pyretic/sdx/bgp/
			cd ~/pyretic/pyretic/sdx/scripts
			./sdx-setup.sh init app_specific_peering_inboundTE
		iii)	[ESTE COMANDO NO FUNCIONA, USAR EL OTRO]./pyretic.py pyretic.sdx.main o ./sdx-setup.sh pyretic
		iv)	ABRIR UNA NUEVA CONSOLA (2)--> Ir en la PC Host, correr vagrant ssh. Acá ejecutar:
				sudo ~/pyretic/pyretic/sdx/examples/app_specific_peering_inboundTE/mininet/sdx_mininext.py
		v)	ABRIR UNA NUEVA CONSOLA (3)-->
				[NO FUNCIONO]~/pyretic/pyretic/sdx/exabgp/sbin/exabgp --env ~/pyretic/pyretic/sdx/exabgp/etc/exabgp/exabgp.env $/pyretic/pyretic/sdx/bgp/bgp.conf
				cd pyretic/pyretic/sdx/scripts/ 
				./sdx-setup.sh exabgp
				
	2.3) Pruebo las políticas por defualt. Uso un esquema un poco diferente al presentado en GitHub. Compruebo empíricamente como el SDX clasifica el tráfico dado que el prefijo 140.0.0.0/24 está anunciado por AS "B" y AS "C".

		i) 	Creo servidor IPERF escuchando en AS "B". Lo pongo a escuchar el puerto 80 ya que aquí el SDX va a redirigir el tráfico de 140.0.0.0/24
				b1 iperf -s -B 140.0.0.1 -p 80 &
		ii) 	Pruebo conexión IPERF desde AS "A" hacia 140.0.0.0/24
				a1 iperf -c 140.0.0.1 -B 100.0.0.1 -p 80 -t 2
		iii)	Termino el servicio IPERF en AS "B". No hay servidor haciendo bouncing!
				b1 kill %iperf
				a1 kill %iperf
		iv)	Levanto servidor IPERF en AS "C" escuchando el puerto 80. Acá no tendría que llegar tráfico. Se elige arbitrariamente c1, pero podría haber sido c2
				c1 iperf -s -B 140.0.0.1 -p 80 &
		v)	Pruebo conexión IPERF desde AS "A" hacia 140.0.0.0/24, si el SDX esta funcionado OK tendría que dar "Connection refused" o "timeout".
				a1 iperf -c 140.0.0.1 -B 100.0.0.1 -p 80 -t 2



